85. Schaufelung und Wirkungsgrad usw.                        435
Hiermit wird fiir 90° Ablenkung
P __1.884-40-_1,_414 *—~     9,8F    ""•
fur 180° Ablenkung P= 15,3 kg.
3.   Ruhende  Schaufel von   al==*20°  Eintritts-,   a2 = 20° Austrittswinkel, nach Fig. j 164.
Wegen
cos at = cos a., = 0,94 ,   sin at = sin o2 = 0,34 wird
- (0,94 -f 0;94) = 1,88
,            ;              ,
Py = ^2. to. (0,34 — 0,34)= 0.
«./
Der   Strahldruck   in   der   i/-Richtung   ist   Null.    Fiir  Gwc=lkg  und = 1000 m/sec wiirde
4. Eiii freier Strahl prallt senkrecht auf eine ebene Flache. Die Erfah-rung zeigt, daB sich der Strahl, wenn die Ebene geniigend ausgedehnt ist, in der Ebene ausbreitet und in dieser nach alien Seiten abflieBt.
Wenn man Stromungsverluste als nicht vorhanden annimmt, so ist die Abflufigeschwindigkeit iiberall gleich der ZufluBgeschwindigkeit und der Druck des Strahles gegen die Platte ist so groB, als wenn der Strahl um 90° abgelenkt wiirde. Wird die Zuflufirichtung als cc-Richtung gewahlt, so erhalt man aus 7. mit
WxL = IV Wsc* = 0
P^G^LW. 9
Diese. Beziehung ist mehrfach zur experimentellen Bestimmung der Aus-fluBgeschwindigkeit von Dampf beniitzt worden, indem P und G-see gemessen, w hiernach berechnet wurde (Abschn. 70).
85.   Schaufelung und Wirkungsgrad jder reibungsfreien Aktions-oder Druek-Dampfturbine,
Der aus einer einfachen Miindung oder bei hoheren Druckgefallen aus einer Lavalduse mit der absoluten Geschwindigkeit ct austretende Strahl flieBt unter dem Winkel oc0 gegen die mit der Geschwindigkeit u umlaufende (an-nahernd geradlinig fortschreitende) Schaufelreihe, von der in Fig. 167 nur ein e Schaufel gezeichnet ist.
Die Druckwirkung des iiber die Schaufel laufenden Strahles kann ebenso berechnet werden wie bei der ruhenden Schaufel. Wird mit w die unverander-liche Relativgeschwindigkeit (FlieBgeschwindigkeit) des Strahles auf der Schaufel bezeichnet, so ist nach Abschn. 84, GI. 7 u. 8
px ~ __£££ w (cos aA 4- cos oca)
C1
=: -^- w (sin at — sin <x2).
28* Aufl.                                                            28seigensehaften, auf die hier nicht cm-zugehen ist. Dagegen diirfte eine Vervollkommnung der Verbundmaschinen-Zylinder nach den Gesfchtspunkten der Gleichstrommaschine zu erwarten sein.n Gleichstromzylinder keine Annaherung an den Carnotschen KreisprozeB gegeniiber dem gewohnlichen Dampfzylinder erreicht, wie behauptet worden ist.
